Datenformat + Endformat: 60 x 60 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (aul allen Seiten)

Dieser wird vom D und
unerwinschten Anschnitt Ihrer Texle und Informationen wahrend
der Produktion.

Achtung

- Bitte benutzen Sie serifenlose Schriften wie z.B. Arial

« Schriften sollten in Pfade (Kurven) umgewandelt sein

« Typografische, positive / negative Linien sollten mindestens 2,8 Punkt
(1mm) betragen.

« Die Schrifththe muss mindestens 6 mm betragen.

« Kreisbogen und runde Elemente kénnen nicht exakt umgesetzt werden.

«F , Farbraster, Tr , 3D-Effekte, Schatten, ect.
Slnd nicht mOg|ICh

(HKS N oder PANTONE C),
kelne CMYK-, RGB oder LAB-Modus. Definieren Sie Grafikelemente
und Hintergriinde ebenfalls als Volltonfarbe.

« Verwenden Sie keine Fotos, sondern Vektorgrafiken.

« Es sind maximal 12 i ige Garne bzw.
|nk|us|ve weiB, méglich.

- Die g der D: sollte 300dpi betragen.




